[image: image1.png]Neefektyvus Silumos vartojimas senuose daugiabutiuose pastatuose yra skausminga problema tiek didele dalj savo pajamy Sildymo
Rlaidoms skiriantiems gyventojams, tiek valstybei siekiant energijos efektyvumo didinimo, klimato kaitos mazinimo. Mokestiai u
ilumos energijg sudaro iki 80 % visy bisto energijai skirty ilaidy, todél labai svarbu iEmokti racionaliai ja naudoti i taip sumazinti
Rlaidas gildymui.

2013 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Basto ir urbanistinés plétros agentiira ir Anyk&ciy rajono savivaldybeés
administracija pasirasé partnerystés deél projekto , Daugiabutiy namy modernizavimo skatinimas, Il etapas” jgyvendinimo ir
bendradarbiavimo dél energinio efektyvumo didinimo programy jgyvendinimo.

Anykstiy mieste projekte dalyvauja Sie Aplinkos ministerijos atrinkti daugiabugiai namai: Sviesos g. 2 ir Sviesos g. 4, V. Kudirkos g. 2,
V. Kudirkosg. 4, V. Kudirkosg. 6, A. Vienuolio g. 7, A. Vienuolio g. 9, A. Vienuolio g. 11, A. Vienuolio g. 13, A. Vienuolio g. 15, Valaukio
g. 10, Statybininky g. 15, Statybininky g. 17, Ziburio g. 4ir Ramybés g. 5.

Siuo metu jau yra paruosti $iy daugiabutiy namy energetinio naudingumo sertifikatai prie3 renovacija ir baigiami ruos

planai, kurie artimiausiu metu bus pateikti derinimui Basto ir urbanistinés plétros agentarai.

Siame vieame investiciniy plany pristatyme/aptarime parodysime didZiausias iuo metu numatomy modernizuotinamy problemas
ir kokiomis priemonés sidloma investiciniuos planuose, $ias problemas spresti.
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„DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS, II ETAPAS”
15 daugiabučių namų Anykščiuose atnaujinimas (modernizavimas) 

pagal naująjį daugiabučių renovacijos modelį
Ataskaitos rengėja:

Pastatų energinio naudingumo ekspertė -Aušra Jarmoškienė, (atestato Nr. 0433)
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Pirmiausia kiekvienas sau turėtume užduoti klausimą:
“Ar žinome pro kur iš mūsų namų iškeliauja šiluma?“
Tam, kad efektyviai taupytumėme šilumą savo namuose, visų pirma turime nustatyti pagrindinius šaltinius, pro kuriuos ji švaistoma.
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Šiuo metu yra parengti 15 numatomų modernizuoti daugiabučių namų Anykščių mieste energetinio naudingumo sertifikatai.
[image: image3.png]Pastaty energetinio naudingumo klasé prie$ modernizavima (atnaujinima)
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Sviesos g 2, Anykstiai 52843 376,15 E
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Statybininky g 15, Anykstiai 120330 303,03 E
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Įvertinus galiojančius teisės aktus galime konstatuoti, kad atlikus 15 daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikavimą, nustatyta, jog visuose šiuose pastatuose netenkinamas energijos taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimas. 
Vykdant daugiabučių pastatų apžiūrą buvo pastebėti ir įvertinti defektai, lemiantys šiluminės energijos netektį ir kuriuos būtina ištaisyti:
1.Išorinės sienos - Pastatų sienų fizinis stovis nepatenkinamas. Pagal dažnai atitvaruose stebimus įtrūkimus ir plyšius matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, intensyvindama šilumos perdavimo procesus. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų.
2.Stogai - Sutapdintų stogų būklė prasta. Stogai dengti rulonine danga, kurios būklė prasta. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos nusidėvėjusios. Šlaitinių stogų danga, taip pat prasto būklės. Šlaitiniai stogai dengti asbestiniu šiferių, kurį būtina keisti sveikatai nekenksmingomis medžiagomis. Pastogių perdangų virš šlaitinių stogų šiltinimas neatitinka statybos tchninių reglamentų keliamų reikalavimų. Pastatų stogų konstrukcijų fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos  išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų. 
3.Langai - Langų būklė vertintina kaip prasta. Dalis namo gyventojų yra pakeitę senus langus naujais. Nepakeisti senų langų rėmai deformuoti bei nesandarūs. Senų langų ir balkonų durų konstrukcija netenkina šiluminės varžos vertės pagal STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ keliamus reikalavimus.
4.Šildymas - Šildymo sistemos tipas – priklausoma, be reguliavimo ir individualios apskaitos. Šildymo sistema dirba netolygiai, būtinas stovų balansavimas ir šildymo sistemos elementų keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Prasta šiluminių vamzdynų izoliacija rūsyje, dėl ko atsiranda intensyvūs šilumos nuostoliai per cokolio išorines atitvaras. Dalis numatomų modernizuoti pastatų turi tik grupinį šilumos punktą.
5. Vėdinimas - Vėdinimo sistema – natūralaus ištraukimo. Oras ištraukimas per butų sanitarinių mazgų oro šalinimo groteles, o pritekėjimas organizuojamas per orlaides languose bei nevaldomą lauko oro infiltraciją. Įvertinus dalies butų langų pakeitimą naujais, kurie yra sandarūs, vėdinimo funkcija dalyje butų yra  sutrikdyta. Tai lemia perteklinės drėgmės patalpose susidarymą bei kenksmingų junginių gyvenamoje aplinkoje koncentracijos augimą. Priverstinis patalpų vėdinimas atidarant langus lemia padidėjusius šilumos nuostolius.
Planuojant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones modernizuojamuose pastatuose, investiciniuose planuose parinktos šios pagrindinės priemonės, kurios yra remiamos valstybės (individualiai kiekvienam pastatui atsižvelgiant į jo esamą būklę)
[image: image4.png]Fasado sienu (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sienu (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinima ir
nuogrindos sutvarkyma

1. Sieny Siltinimas naudojant tinkuojamy fasady sistemas. Atliekamas pastaty iSoriniu sienu
(taip pat ir cokolio) Siltinimas. Sienos Siltinamos polistireniniu putplaséiu arba mineraline vata.
Numatomas Silumos perdavimo koeficientas Ux < 0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinis
dekoratyvinis (tekstarinis) tinkas. Atsparumo smugiams kategorija ne maziau negu normineé.
Siltinami pavirsiai tinkamai paruosiami. Ant fasady esantys inZineriniai irenginiai i$saugomi,
esant poreikiui atkeliami, permontucjami ant naujai irengtos apdailos. Atliekami cokolio
antzeminés ir pozeminés dalies (igylintos i Zeme tenkinant normatyvinius reikalavimus)

tinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, irengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei
antzemines dalies apdaila dekoratyviniu tinku ar Klinkerio plytelémis, Atlikus cokotio Siltinimo.
darbus atstatoma (irengiama) nuogrinda i§ betoniniu Saligatviu plyteliu ar trinkeliu aplink
visa pastata, atsodinama paZeista statybos darbu metu veja. Esami védinimo kaminéliai ant
stogo suremontuojami ir aptinkuojami faktiriniu tinku. Apsiltinty sieny (taip pat ir cokotio)
silumos perdavimo koeficientas atitiks STR 2.05.01:2005 "Pastatu atitvary Siluminé technika”
keliamus reikalavimus.

2. Sieny Siltinimas irengiant védinama, fasada akmens masés plytelémis. Siltinami pavirsiai
tinkamai paruoSiami. Ant fasady esantys inzineriniai irenginiai issaugomi, esant poreikiui
atkeliami, permontucjami ant naujai irengtos apdailos. Siltinamos sienos konstrukcija
sudaro: metalinis karkasas, apdailos plokstés ir Silumos izoliacijos medziagos. Ventiliuojamojo
fasado sistemoje tarp Siltinamojo shuoksnio ir fasado apkalos formuojasi aktyvus oro kanalas.
Nataralus oro srautas Siame kanale uztikrina ventiliacija, kuri pasalina drégme i$ Siltinamojo
stuoksnio ir sieny ir taip uzkerta kelia Siluma sauganéiu Siltinamuju savybiu sumazéjimui.
Atliekami cokolio antZeminés ir pozeminés dalies (igylintos i Zeme tenkinant normatyvinius
reikalavimus) darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, irengiamas
termoizoliacinis sluoksnis bei antfeminés dalies apdaila akmens masés plytelémis. Atlikus
cokolio Siltinimo darbus atstatoma (irengiama) nuogrinda iS betoniniu Saligatviu plyteli ar
trinkeliu aplink visa pastata, atsodinama paZeista statybos darbu metu veja. Esami védinimo
kaminéliai ant stogo suremontuojami. Apsitintu sieny (taip pat ir cokotio) Silumos perdavimo
koeficientas atitiks STR 2.05.01:2005 "Pastatu atitvary i
reikalavimus.





[image: image5.png]Stogo iltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio stogo irengimas ir (ar) perdangos po
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védinama $laitinio stogo pastoge Siltinimas

1. Sutapdintas stogas. Apsiltinami modernizuojamuy daugiabuéiu pastatu sutapdinti
stogai, pakeiciama esama stogu danga. Irengiamos apsauginés tvorelés. PakeiGiami
visi seni apskardinimai. Apskardinimo pakeitimai atliekami i§ spalvotos skardos.

Irengiama lietaus nuvedimo sistema, apskardinami esami védinimo kaminéliai. Taip
pat suremontuojami esami stogeliai virs pagrindiniu iéjimu (pakei¢iama esama danga,
suformuojami nuolydziai, lietaus nuvedimas bei pakeiciami apskardinimai).

Irengiami nauji liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanéiu normatyvu keliamus
reikalavimus. Apsiltinty stogu Silumos perdavimo koeficientas po modernizavimo
darby atitiks STR 2.05.01:2005 'Pastatu atitvary Siluminé technika’ keliamus
reikalavimus. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas Us < 0,16 (W/m?K).

2. Slaitininis stogas. Renovuojamose pastatuose, kuriuose yra $laitinis stogas
numatyti sie darbai: stogo dangos keitimas ir pastogés perdangos siltinimas. Esamu
stogu danga keitiama nawja skardine stogo danga, tuo patiu pakeiciant grebéstus bei
irengiant apsaugines tvoreles. Suremontuojami iéjimu i pastata stogeliai. Atliekant
remonto darbus vietoje esamu stoglangiu irengiamos grotos pastogés védinimui.
Trengiami nauji liukai islipimui ant stogo. Pakeitiami visi seni apskardinimai
Apskardinimy pakeitimas atliekamas i§ spalvotos skardos. Atliekamas lietaus
nuvedimo sistemos keitimas, védinimo kaminéliu apskardinimas. ApSiltinant
pastogés perdanga pastatuose, irengiama garo izoliacija, termoizoliacijos sluoksnis.
Termoizoliacija dedama dviems shuoksniais. VirSutinis shuoksnis - standus.
Apsiltintos  pastogés perdangos Silumos perdavimo koeficientas atitiks STR
2.05.01:2005 "Pastatu atitvary siluminé technika" keliamus reikalavimus.




[image: image6.png]Butu langu ir balkony duru, bendro naudojimo patalpy langy keitimas

Numatoma keisti visus senus butu langus ir balkonu duris (pastatuose kuriuose yra
balkonai) naujais PVC besviniu profiliu gaminiais su stiklo paketais. Profiliai - baitos
spalvos. Vienas stiklas su selektyvine danga. Langai ir durys turi bati varstomi dvieju
padéciu su tredia varstymo padétimi - “mikroventiliacija’. Keisiamos pastatu vidaus ir
lauko palangés, atstatoma angokraséiu apdaila. Lauko palangés keiciamos visiems
gyvenamuju namu langams. Numatoma pakeisti visus senus laiptiniy ir rasio langus
naujais PVC besviniu profiliu langais. Langu profiliai - baltos spalvos. Langu profiliai - su
dtziams atspariu stiklo paketu, vienas i§ stikhi su selektyvine danga. Skirstymas
analogiskas keiciamiems langams. Varstymas dvieju padédiu su trecia varstymo padétimi
“mikroventiliacija’. Keiciamos vidaus ir lauko palangés, atstatoma angokraséiu apdaila.
Langu Silumos perdavimo koeficientas atitiks STR 2.05.01:2005 "Pastatu atitvaru
siluminé technika’ keliamus reikalavimus.





[image: image7.png]Laiptiniu lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius apdailos darbus, ié¢jimo
laiptu remonta ir pritaikyma neigaliuju poreikiams

Keiciamos lauko iéjimo, risio, tambro durys (pagal poreiki kickvienam modernizuojamam
pastatui individualiai). Lauko iéjimo durys metalinés, apsiltintos. Irengiami pritraukimo
| mechanizmai, uzraktu spynos ir didelés rankenos. Rasio durys - metalinés. Tambaro durys

medinés. Duru §ilumos perdavimo koeficientas atitiks STR 2.05.01:2005 "Pastatu atitvaru
Siluminé technika" keliamus reikalavimus. Sutvarkomos ijimu i pastata aikstelés, pritaikant
neigaliuju poreikiams, suremontucjamilaiptai (pastatuose kur jie yra).





[image: image8.png]Balkony renovacija ir (ar) naujos istiklinimo konstrukcijos irengima pagal viena projekta

Atliekant daugiabuéiu namu modernizavimo darbus, visuose pastatuose, kuriuose yra
balkonai numatomas ju remontas. Remonto metu nuimamas esamas apskardinimas,
nudauzomas esamas betonas. Nuimami esami aptvérimai. Tvirtinamos armataros plieninés
detalés, nutepama nuo radziu risikliu ir specialiu mineraliniu gruntu. Betono konstrukeijos
padengiamos specialiu gruntu. Apibetoruojama balkono ploksté. Atliekamas plokstés
apacios, virsaus remontas - tinkavimas, grindu ir izoliacijos irengimas. Irengiami nauji
aptvérimai, stogeliai (kur reikalingi) ir apskardinimai.

Pagal gyventoju pageidavimus, kai kuriuose pastatuose numatytas balkonu istiklinimas.
Balkonai stiklinami baltos spalvos PVC konstrukcijomis. Profiliai baltos splavos, stiklo
paketo vienas is stikly su selektyvine danga. Varstomy daliu kiekis turi atitikti norminius
reikalavimus ir, kad batu galimybe stiklus isvalyti is iSorés. Varstymas dvieju padésiu su
trecia varstymo padétimi- ‘mikroventiliaciia’.





[image: image9.png]Sildymo ir karsto vandens sistemu pertvarkymas ar keitimas

1. Siluminio punkto irengimas. Penkiuose modernizuojamuose pastatuose (AVienwlio g. 7, 9, 11, 13, 15)
numatoma irengti nauja automatizuota Silumos punkta, su komercinés Silumos apskaitos sistema, Sildymo ir
karsto vandens ruosimo sistemomis. Silumos punkto vieta parenkama techninio darbo projekto ruosimo metu.
Silumos 3altinis pastatui - miesto silumos tinklai. Pastato sildymo ir karéto vandens ruosimo sistemos jungiamos
prie miesto silumos tinklu pagal nepriklausoma schema per plokstelinius silumokaiéius. Pastato sildymo sistemai
numatytas lituotas plokstelinis silumokaitis, karsto vandens ruosimui — dvieju laipsniu litotas silumokai
Vandens temperataira, kickvienoje sistemoje regulivoja automatika pagal lauko oro temperataira, paros ir savaités
programa ir kitus uzduotus parametrus. Vandens cirkuliacija sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai
Silumos punkte, paduodamame termofikacinio vandens vamzdyje, irengtas ultragarsinis Silumos skaitiklis.
Pradinis Sildymo sistemos uzpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas i gristamo
vamadzio per automatin papildymo voztuva ir papildymo (karsto vandens) skaitikli. Saltas vanduo karsto vandens
ruosimui tieliamas i§ pastato Salto vandentiekio tinklo, salto vandens apskaitai suprojektuotas Salto vandens
skaitiklis Silumos punkto patalpoje. Silumos punkto vamadynai plieniniai. Armatira i irengimai Situminiame

punkte padengiami silumine izoliacija. Kituose pastatuose jau yra modernizuoti silumos punktai, todél jie palickami
esami.





[image: image10.png]2. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.

Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas investiciniuose planuose numatytas kiekvienam daugiabuéiui
individulus pagal esama sildymo sistemos tipa bei gyventoju pageidavimas. Dalyje daugiabuéiu yravienvamede
sildymo sistema, kitoje dalyje dvivamzde. Todél investiciniuose planuose numatyta:

2.1. Jei sildymo sistema vienvamzdé - vienvamzdés sistemos renovacija arba keitimas i dvivamzde sistema (pagal

gyventoju pageidavima);
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2.1.1. Renovuojant vienvamzde Sildymo sistems investiciniuose
planuose numatyta, Sios sistemos magistraliniu vamadynu
pakeitimas ir izliaciia. Sildymo _sistemos subalansavimas
‘montuojant automatinius srauto ribotuvus su termostatiniais
elementais, instaliuojami prie visu radiatoriu apvadai (jeigu ju
néra). Prie kiekvieno radiatoriaus sumontuojami termostatiniai
ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario
sildyma bei automatiskai palaikys norima kambario temperatiira
16-26°C ribose (termostatinii ventiliu “galvose” numatyti
gamykliniai uzblokavimo itaisai, neleidziantys termostata
nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos temperatira).
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2.1.2. Kei¢iama vienvamzdé $ildymo sistema i dvivamzde.
Naujos sildymo sistemos prijungimo vieta — esamas.
siluminis mazgas. Stovai ir prievadai prie prietaisu
prijungti  atvirais  plieniniais  presuojamaisiais
galvanizavimo budu cinkuotais vamzdziais. Sildymo
magistralés  isvedziotos rasio palubéje, izoliuotos.
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Sildymo
sistemos magistraliu pagrindinése atsakose irengta
wzdaromoji armatira. Stovuose irengiama uzdaromoji ir
balansuojamoji armatiira, taip pat nuleidimo trisakiai.
Butuose montuojami nauji radiatoriai. Ant kiekvieno
radiatoriaus numatoma irengti termostatinius ventilius,
kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario
sildyma bei automatiskai palaikys norima kambario
temperatiira 16-26°C ribose (termostatiniu ventiliu
“galvose” numatyti gamykliniai uzblokavimo itaisai,
neleidziantys termostata nustatyti Zemesnei nei 16°C
patalpos  temperatiirai). Zemiausiose magistralés
vamzdymu vietose irengiami vandens nuleidimo éiaupai,
aukséiausiose - automatiniai nuorintojai. Sistemoje
sumontuoti balansiniai ventiliai. Siluma laiptinése
regulivojama su iSankstinio nustatymo termostatiniais
ventiliais. Po montavimo sistema sureguliuojama ir
isbandoma.





[image: image12.png]2.2. Renovucjant esama dvivamede &ildymo sistema numatoma pakeisti magistralinius vamzdynus bei ju izaliacija.
Subalansuoti sistema sumontucjant automatinius balansinius ventilius - srauto ribotuvus ant stovy. Prie kiekvieno
radiatoriaus sumontucjami termostatiniai ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario &ildyma, bei
automatiskai palaikys norima kambario temperatira 16-26°C ribose (termostatiniy ventiliy “galvose’ numatyti
gamykliniai uzblokavimo itaisai, neleidziantys termostata nustatyti semesnei nei 16°C patalpos temperatiirai).

2.3. Individuali suvartotos Slumos apskaitos sistema. $ilumos dalildiai montucjami ant visy namo buty radiatoriy
ir taip uztikrinamas tikslus ir teisingas butuose suvartotos Silumos energijos paskirstymas. Siuo atveju Silumos
kiekis buto &ildymui apskaiciucjamas proporcingai vartotojui tenkanéiu dalikliy rodmeny daliei. Pritvirtintas
dalikis, $ylant radiatoriui, nustato isskiriamos &ilumos kieki pagal prietaiso pavirsiaus temperatiira, Prietaisas
kaupiamus duomenis periodidkai perduoda i namo laiptinéje irengta tarpine stotele, po to i moderniame
automatizuotame Silumos punkte esant] duomeny surinkimo bloka ir $ilumos tiekéjo duomeny centra, Jame gauta
informacija_apdorojama ir daugiabudiame name suvartotas bendras Silumos energijos kiekis paskirstomas
atskiriems butams, atsizvelgiant | dalikliy duomenis. Ménesio pradzicje gyventojams pateikiamos individualios
saskaitos, kuriy dydis priklauso nuo pageidauto komforto ar taupymo intensyvumo.

,’/

' o+ owmeny +

Koncentratorus

Tokia individuali §ilumos reguliavimo sistema su sanaudq &ldymui paskirstymo dalikliais mazina buto savininko

Sildymo kastus jvairiais bidais:
nustatant atskiny kambariu temperatira pagal savo finansines galimybes ir poreikius. Termoreguliatoriumi
sumazinus tiekiamo j radiatoriy vandens temperatiira, jis iéspinduliuos maziau &lumos, o sumazéjusi kieki
usfiksuos daliklis;

® nustatant bute minimaly ildymo refima, pvz., isvykus ilgesniam laikui;

® stipriau sildant viena ar du buto kambarius. Kituose galima nustatyti minimaly éildymo rezima - tai aktualu
gyventojams, turintiems didelius butus;

® nustatant minimaly buto §ildymo rezima esant teigiamai lauko oro temperatiirai ar ieinant darba.





3. Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti magistraliniu karšto vandens   
sistemos vamzdynus ir jų izoliaciją, ant karšto vandens sistemos stovų sumontuoti termoreguliatorius cirkuliacijai užtikrinti.
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas
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Investiciniuose projekiuose numatyta visuose modernizuojamuose
daugiabuiuocse isvalyti esamas ventiliacijos achtas.





Investiciniuose planuose numatyta visuose modernizuojamuose daugiabučiuose išvalyti esamas ventiliacijos šachtas. Esant būtinybei suremontuoti ant stogų esančius kaminėlius.
Planuojamų įdiegti pastatų atnaujinimo priemonių kainos yra įvertinamos atsižvelgiant į UAB „Sistela“ „Sustambinti statybos darbų kainų skaičiavimai XIX, pagal 2013 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas“ pateiktus duomenis bei kitais šaltiniais.
Investiciniuose planuose pateikiamos dvi modernizavimo priemonių alternatyvos (paketai).            

Pirmoji apima pilną pastato atitvarų šiltinimą ir keitimą, šildymo sistemos sutvarkymą be individualios apskaitos, ventiliacijos sistemos sutvarkymą. Šių priemonių investicijas 40% finansuoja valstybė. Iš valstybės neremiamų priemonių pirmame pakete yra įtrauktos investicijos geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimui. 
Antroje alternatyvoje numatomas 1 priemonių paketo praplėtimas įterpiant individualią šildymo sistemos apskaitą ir reguliavimą. Pagal kai kurių daugiabučio gyventojų pageidavimus, antrame pakete yra numatytas ne tinkuojamas, o ventiliuojamas fasadas bei esamų balkonų stiklinimas. Šių priemonių investicijas 40% finansuoja valstybė. Prie valstybės neremiamų priemonių, kai kurie namai pageidavo įtraukti drenažo sistemos įrengimą.
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Rengiant investicinius planus, kiekviename daugiabučio modernizavimo plane siūlomos tokios daugiabučio atnaujinimo priemonės, kurios užtikrintų, kad
 po modernizavimo darbų visų namų energijos sąnaudos šildymui būtų ne didesnės nei 130 kW/m2/metus, t.y. jų visų energetinė klasė planuojama C.
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Projekto ekonominis naudingumas
          Investiciniuose planuose numatytų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas užtikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukmę, ženkliai sumažina pastato šilumos nuostolius ir eksploatacijos sąnaudas, pagerina pastato energini naudingumą, sumažina CO2 patekimą į aplinką, sukuria komfortiškesnes ir estetiškesnes gyvenimo sąlygas, pagerina estetinį namo vaizdą, didina name esančių butų ir kitu patalpų vertę nekilnojamo turto rinkoje. 
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Atlikus daugiabučių namų energinio naudingumo ekspertizę apskaičiuotos energijos sąnaudos šildymui (kWh/m2/metus) ir energinio naudingumo klasė prieš renovaciją ir po.
Projekto ekonominis naudingumas remiasi sąlyga, kad busto savininkai po atnaujinimo mokės ne mažiau kaip 10 proc. mažiau.
Likę šilumos sutaupymai bus naudojami investicijų gražinimui per kredito gražinimo laikotarpį. Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų pateiktas žemiau esančiame paveiksle (Šviesos g. 4, Anykščiai, namo pav.). 
[image: image16.emf]
                Namo, esančio Šviesos g. 4, Anykščiai, grafiškas šilumos vartojimo pasidalinimas tarp numatomo šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų.
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