


        
PATVIRTINTA

	AAnykščių rajono savivaldybės administracijos didirektoriaus 2016 m. balandžio 21 d.

   įsakymu Nr. 1-AĮ-315


PREKYBOS (VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGOS) ŠVENTOSIOS UPĖS KAIRIOJO KRANTO TERITORIJOJE, TARP KAVINĖS „BANGELĖ“ (PAUPIO G. 1, ANYKŠČIAI) IR MIESTO TERASOS, SĄLYGOS

1. Viešojo maitinimo paslaugas Šventosios upės kairiojo kranto teritorijoje galima teikti tik turint nustatytos formos leidimą (toliau – Leidimas) ir tik nustatytoje ir plane pažymėtoje vietoje įrengus (prišvartavus) plūduriuojančią priemonę*.
2. Leidimai išduodami vadovaujantis Vietinės rinkliavos dydžio už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatais ir Prekybos Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-194 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatų patvirtinimo“. Jeigu nurodytai vietai skelbiamas konkursas, tai Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų po įvykusio konkurso dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas.
3. Plūduriuojančios priemonės numatoma švartavimo vieta ir reikalavimai dėl krantinės įrengimo:
3.1. Plūduriuojančios priemonės laikymo vieta – Anykščių m., Šventosios upės kairysis krantas, tarp kavinės ,,Bangelė“ ir esamos miesto terasos (pridedamas planas M 1:500), 15 metrų nuo miesto terasos link kavinės ,,Bangelė“;
3.2. Tvirtinimas numatomas poliais, kad nebūtų pažeisti aikštelės pamatai ir jos stabilumas;
3.3. Krantinės įrengimo (rekonstravimo) plūduriuojančiai priemonei švartuoti projektas  (projekto sudedamoji dalis) turi būti parengtas atestuoto hidrotechnikos projektuotojo (esamas g/b krantinės tvirtinimas nėra skaičiuotas apkrovoms, kurios atsirastų dėl plūduriuojančios  priemonės poveikio į krantinę (ypač didelio potvynio ar ledonešio metu), šiuo metu šioje vietoje nėra tvirtinimo taškų);
3.4. Plūduriuojančią priemonę paliekant žiemai numatytoje vietoje, turėtų būti įrengtos inžinerinės priemonės upės vagoje, kad apsaugotų plūduriuojančią priemonę nuo ledų poveikio ledonešio metu, kad plūduriuojanti priemonė nebūtų suniokota ar nutraukta nuo švartavimosi trosų ir nunešta prie užtvankos. Toks scenarijus sukeltų avarinę situaciją, nes būtų užkištos angos, praleidžiančios  vandenį ir ledus per užtvanką, kiltų grėsmė HTS ir upės šlaitų tvirtinimų stabilumui;
3.5. Jei žiemos laikotarpiu plūduriuojanti priemonė būtų iškeliama į krantą arba nuplukdoma į žiemos uostą, vieta žiemos sezono sandėliavimui sprendžiama atskiru susitarimu.

4. Plūduriuojančios priemonės techninės charakteristikos:
4.1. Pagrindiniai techniniai parametrai:

4.1.1. Ilgis – ≤15 m, aukštis virš vandens paviršiaus –≤ 2 m, plotas – ≤30 kv. m;

4.1.2. kai 4.1.1 papunktyje nurodyti parametrai numatomi didesni, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-338 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 ,,Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, papildomai derinti plūduriuojančios priemonės projektus ir laikymo sąlygas su Anykščių rajono savivaldybe ir Anykščių regioninio parko direkcija.
4.1.3. Grimzlė – apie 1,0 m (Šventosios upės gylis šioje vietoje apie 1,2 m);

4.1.4. Būtina įrengti trapą (saugiam įlaipinimui ir išlaipinimui) – pernešamą arba stacionarų, nedarantį žalos esamai infrastruktūrai;
4.1.5. Būtina gėlo vandens cisterna – 450 – 500 l, stacionari, medžiaga maistinis plienas;
4.1.6. Būtina atliekų cisterna – 450 – 500 l;

4.1.7. Būtinas ranka valdomas gaisro pavojaus signalizavimo įtaisas (gaisro mygtukas), gesintuvai, evakuacijos planas, evakuacijos krypties ženklai, autonominis dūmų detektorius. Minėtos priemonės privalo atitikti priešgaisrinius reikalavimus.

4.2. Plūduriuojančios priemonės laikymo ir naudojimo sąlygos:

4.2.1. Paslaugos teikėjas privalo parengti plūduriuojančios priemonės techninį projektą ar techninį brėžinį, o plūduriuojančios priemonės tvirtinimui prie kranto techninį projektą ar brėžinį, kuris turi būti suderintas su Anykščių regioninio parko direkcija ir Anykščių rajono savivaldybės administracija;

4.2.2. Plūduriuojanti priemonė turi būti registruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir atlikta techninė apžiūra arba techninis patikrinimas;

4.2.3. Konkurso dalyvis privalo paruošti ir pateikti konkursui plūduriuojančios priemonės transportavimo ir įleidimo į vandenį darbų organizavimo planą ir schemą;

4.2.4. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti maksimalius saugumo reikalavimus;

4.2.5. Jei plūduriuojančią priemonę žiemos sezono metu planuojama iškelti, pateikti kitą saugumą užtikrinančių priemonių darbų organizavimo projektą.
Pastaba.

* Plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti) (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 8 dalyje).

______________________
